
Надзор и eколошки мониторинг

над хидротехничким и багерским

радовима на критичним

секторима на реци Дунав
ДРУГИ САСТАНАК ФОРУМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА – 04. МАЈ 2018.

Република Србија

Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре



Програм хидротехничких и 

багерских радова



Имплементациони Оквир

 Корисник
 Република Србија

 Уговарачко тело
 Влада Републике Србије. Министарство Финансија. Сектор за

Уговарање и Финансирање Програма из Средстава ЕУ
 Крајњи корисник

 Влада Републике Србије, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) - Сектор за Стратешко
планирање и управљање инфраструктурним пројектима

 Институција Крајњи прималац
 Влада Републике Србије, Министарство грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) - Дирекција за водне
путеве

 Финансирање Пројекта
 Европска комисија - Национални програм за Србију у оквиру

Инструмента претприступне помоћи (ИПА), Компонента за
транзицију и изградњу институција за 2013. годину

 Надзор и еколошки мониторинг - Консултантске услуге
 ACCIONA INGENIERIA (ШПАНИЈА)

 Извођач Радова
 AGROMAH LTD (БУГАРСКА) у конзорцијуму са
 ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „РЕГУЛАЦИЈЕ“, ДРУШТВО СА

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)
 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА „КОЛУБАРА“ ДОО МИОНИЦА, (РЕПУБЛИКА
СРБИЈА)



Општи циљ овог пројекта је побољшање услова пловидбе на реци Дунав у

складу са одредбама националне политике и стратегије и уз поштовање

препорука Дунавске комисије и планова развоја транспортног система ЕУ,

како би се осигурао брз, безбедан, поуздан и еколошки повољан транспорт,

несметан проток робе и покретљивост људи.

Увод

ЦИЉ

Грађевинске активности ће 

обухватити шест критичних сектора 

на реци Дунав у Републици Србији 

од стационаже  km 1287+000 дo km 

1195+000



Пројекат

УСЛОВИ КОЈИ СЕ ПРИМЕНЈУЈУ ПРЕ, ТОКОМ И ПОСЛЕ ИЗВОЂЕЊА

РАДОВА:

1) Захтеви Уговора о радовима (процедуре набавке по PRAG

правилима);

2) Генерални услови (FIDIC црвена књига);

3) Специфични услови (Обавезе странака са допунама, изменама и 

одступањима);

4) Технички услови (примењени Српски стандарди и нормативи у 

грађевинарству или еквивалентни Европски стандарди, ограничења 

животне средине, захтеви Надзора и захтеви Радова на свим 

активностима);

5) Пројектна документација (цртежи, препоруке Дунавске комисије)

6) Тендерска документација.



Пројекат

ПРОГРАМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА (ПИПП):

На основу Генералне и Специфичне Услове, Извођач Радова је дужан 

да пропреми и достави ПИПП свим учесницима у пројекту. Садржај 

ПИПП је :  

1) Генералне информације и услови извођења Радова:

 Локације Радова

 Материјали

 Захтеви Надзора

2) Методе извођења:

 Инсталација водомерних станица

 Методе мерења

 Извођења регулационих грађевина

 Багерски радови

3) Динамика Радова:

 Редослед извођења Радова

 Временски распоред Радова

 Редослед извођења Радова

 Расположива механизација

 Списак особља и радника

 Гантограм



Генералне информације и услови извођења Радова

ЛОКАЦИЈЕ РАДОВА:
Nº Назив критичног 

сектора
Тип радова Стационажа 

од
до

18 Сусек З. Багеровања A 1285+000 1283+950

З. Багеровања B 1282+650 1282+050

19 Футог Багеровање 1266+400 1265+000

Напер без
укорењења

1263+350

Шеврон 1262+700

21 Aранкина Ада Багеровање 1246+600 1245+300

22 Чортановци Багеровање 1240+300 1239+350

Праг nº 1 1237+700

Праг nº 2 1237+150

Праг nº 3a 1236+150

Праг nº 3b 1236+000

23 Бешка Багеровање 1229+600 1227+400

24 Прелив Шеврон nº 1 1200+600

Шеврон nº 2 1199+800

Радови обухватају:

 Извођење неколикко 

регулационих грађевина на 3 

критична сектора;

 Багерске радове на 5 

изабраних критичних сектора.



Генералне информације и услови извођења Радова

МАТЕРИЈАЛИ:

На основу Техничких услова и Главног пројекта, Извођач Радова је дужан да 

употреби следеће материјале : 

1) Геотекстил: (испод тампон слоја dmin=4 mm)

2) Туцаник (6/15 cm): тампон слој d=55 cm, изнад геотекстила.

3) Туцаник (15/45 cm): тело грађевине изнад тампон слоја.

Материјали Јединица Количине

(израчуната у 

Главном пројекту)

Геотекстил m² 52.998,00

Тампон слој (6/15 cm) m³ 29.148,00

Тело грађевине (15/45 cm) m³ 17.860,00

Избагеровани материјал m³ 496.182,00



Генералне информације и услови извођења Радова

ЗАХТЕВИ НАДЗОРА:

На основу ТУ, Извођач ће обезбедити за потребе Надзора следеће 

захтеве:

1) Главна канцеларија;

2) Канцеларије на води;

3) Пловило

4) Батиметријска опрема

5) ADCP опрема

6) Геодетска опрема

7) 6 водомерних станица

8) 6 IP камера

9) Возила



Генералне информације и услови извођења Радова

ВОДОМЕРНЕ СТАНИЦЕ

Пре почетка грађевинских радова Извођач ће набавити и поставити 6 

водомерних станица (1 ВС по критичном сектору). Свака водомерна 

станица ће давати следеће податке:

1) Водостај;

2) Температуру воде;

3) Температуру ваздуха;

4) Брзину и правац ветра;

5) Присуство леда.



Генералне информације и услови извођења Радова

ЛОКАЦИЈЕ ВОДОМЕРНИХ СТАНИЦА:



Генералне информације и услови извођења Радова

МЕТОДЕ МЕРЕЊА:

Пре почетка Радова, Извођач ће заједно са Надзором обавити следеће 

активности:

1) Калибрација опреме (батиметријска и геодестка опрема);

2) Визуелно испитивање постојећих објеката на градилишту;

3) Мерења попречних профила грађевина;

4) Мерења попречних профила корита реке.

Мерења пре извођења Радова ће представљати основу за утврђивање 

обима радова и трошкова неопходних за извођење радова.



Методе извођења

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:

Извођач је дужан да изведе три (3) типа регулационих грађевина на реци 

Дунав:

1) 3 шеврона

2) 1 неукорењени напер;

3) 4 прага.

Све грађевине биће направљене од истих материјала:

1) Геотекстил: испоручен од произвођача у ролнама, складиштен на баржама 

и заштићен од сунчеве светлости и оштећења.



Методе извођења

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:

2) Камени материјал са фракцијама (6/15 cm) and (15/45 cm) биће 

приозведен на изабраном каменолому „Раковац“ лоцираном у оквиру 

Националног парка Фрушка гора. Одатле ће се камен експлоатисати 

минирањем, произвести у примарној дробилишној станици и 

транспортовати камионима до депоније, и баржама до градилишта. 



Методе извођења

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:

Каменолом „Раковац“



Методе извођења

Шеврон:

Основа Шеврона:

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА



Методе извођења

Шеврон:
Типски попречни пресек Шеврона:

Извођење је планирано

на:

- Сектору 19 – Футог;

- Сектору 24 - Прелив

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:



Методе извођења

Неукорењени напер:

Основа неукорењеног 

напера:

Извођење се планира на:

- Сектору 19 – Футог

ИЗВОЂЕЊЕ РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:



Методе извођења

Неукорењени напер:

Типски попречни пресек неукорењеног 

напера:

Типски подужни профил неукорењеног напера:

ИЗВОЂЕЊА РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА:



Методе извођења

Праг:

Основа прага:Извођење је планирано на:

- Сектору 21 – Чортановци

ИЗВОЂЕЊА РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА -



Методе извођења

Праг:

Типски попречни пресек прага:

Типски подужни профил прага:

ИЗВОЂЕЊА РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА -



Методе извођења

БАГЕРСКИ РАДОВИ :

Багерски радови су подводни радови који подразумевају исковање речног 

наноса у оквиру пловног пута, а у циљу одржавања пловидбе и придржавања 

Препорукама Дунавске комисије.

Багерски радови су планирани на следећим секторима према спроведеним 

батиметријским снимањима у 2012:

1) Критични сектор 18 – Сусек:



Методе извођења

2) Критични сектор 19 - Футог 3) Критични сектор 21 – Аранкина Ада

БАГЕРСКИ РАДОВИ:



Методе извођења

4) Критични сектор 22 – Чортановци

БАГЕРСКИ РАДОВИ:



Методе извођења

5) Критични сектор 23 – Бешка

БАГЕРСКИ РАДОВИ:



Типски пресек дна речног корита са карактеристичним димензијама пловног 

пута

БАГЕРСКИ РАДОВИ:

Методе извођења



Методе извођења

БАГЕРСКИ РАДОВИ:

Пример попречног пресека дна речног корита на бази снимања из 2012 : 

Локација депоновања: 

Избагеровани материјал из речног корита ће се депоновати опет у речном 

кориту Дунава узводно од предвиђене зоне багеровања.

Локација депоновања је предвиђена највише до 2 км узводно од зоне 

багеровања на Реци.



Методе извођења

 На основу упоређења између извршених батиметријских снимања у 2012. и 

у лето 2017. године, дуж критичних сектора при ПНПН, корито реке се 

променило на следећи начин:

 При водостајима реке Дунав близу ПНПН, пловидба постаје критична и 

мање безбедна на неким деоницама критичних сектора због уочене 

промене на дну речног корита испод пловног пута. Неколико измена трасе 

пловног пута је извршено од стране МГСИ – Дирекције за водне путеве на 

свим критичним секторима у циљу безбедне пловидбе, као што су :

 Ширина пловног пута је редукована на минимум од 80 метара;

 Траса и оса пловног пута су често модификоване, нарочито на Сектору 19 

(Футог).



Динамика радова

РЕДОСЛЕД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:

Радови ће се изводити по следећем редоследу:

- Током 2018. и 2019. године: извођење регулационих грађевина

- Током 2019. и 2020. године: багерски радови

Примениће се одређени услови приликом извођења Радова:

1) Извођач ће почети багерске радове након завршетка извођења 

регулационих грађевина;

2) Пре почетка грађевинских радова Извођач ће набавити и поставити 6 

водомерних станица;

3) Извођач ће применити еколошка ограничења приликом извођења 

Радова у речном кориту, постављена од стране Покрајинског завода за 

заштиту природе Војводине;

4) Извођачу је дозвољено да ради само са реке, на сваком од градилишта.



Динамика радова

ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД РАДОВА:

На основу достављеног Програм радова, временски распоред радова је 

приказан у следећој табели:

Бр. Активност Датум почетка

1 Пријем и пуштање у рад водомерних станица 02.07.2018

2 Почетак извођења прве грађевине (неукорењени 

напер 19.1) на критичном сектору 19-Футог

16.07.2018

3 Крај извођења грађевина (шеврон 24.2) на критичном 

сектору 24-Прелив

04.08.2019

4 Почетак багерских радова на критичном сектору 18-

Сусек

14.08.2019

5 Завршетак радова на критичном сектору 23-Бешка 19.09.2020

6 Завршетак грађевинских радова 28.09.2020



Динамика радова

РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА

Листа механизације за извођење регулационих грађевина:

Бр. Опрема Количина

1 Опрема за полагање геотекстила- ролне 1

2 Понтон са интегрисаним багером са захватном кашиком 2

3 Тегљач 2

4 Самоистоварна баржа 2

5 Транспортна баржа 2



Динамика радова

РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА:

Листа опреме намењена за багерске радове:

Бр. Опрема Количина

1 Рефулер-багер 2

2 Понтон са интегрисаним багером са захватном кашиком 2

3 Тегљач 2

4 Самоистоварна баржа 2

Опрема за полагање 

геотекстила:



Динамика радова

РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА:

Понтон са интегрисаним багером са захватном кашиком:



Динамика радова

РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА:

Барже и тегљачи:



Динамика радова

РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА:

Багер “Tитан”:

Багер “Љубичевo”:



Динамика радова

СПИСАК ОСОБЉА И РАДНИКА:
Списак радника ангажованих на извођењу Радова:

Бр. Радници Број

1 Квалификовани радници 29

2 Механичари 3

3 Руковаоци машинама 10

4 Квалификовани радници-Морнари 12

5 Неквалификовани радници 4

Бр. Инжењери Број

1 Шеф Пројекта 1

2 Руководилац градилишта 1

3 Инжењер на градилишту 1

4 Инжењер контроле квалитета 1

5 Службеник за здрвље и безбедност на раду 1

6 Геометар 2

7 Техничар 4

Списак особља ангажованог на извођењу Радова:



Динамика радова

ГАНТОГРАМ:

Извођач је доставио гантограм активности који се базиран на:

1) Потребном времену за обављање активности помоћу расположиве 

механизације и ангажоване радне снаге;

2) Еколошким ограничењима (период забране од 1. априла до 15. јула);

3) Радним и нерадним данима (7 дана/недељи, од 7:00 до 18:00);

4) Количини материјала.




