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 Prikupljanje podataka

 Obrada podataka

 Odabir pilot deonice za prikaz dubina

 Objavljivanje IENC-a sa batimetrijom

Sadržaj



 Hidrografska snimanja
– Singlebeam (profili na 1km, 200m, 50m)
– Multibeam

Prikupljanje podataka



Situacioni prikaz snimljenog sektora



 Formiranje digitalnog 
modela terena
– Koristi se Trimble 

Terramodel Software 
– Podaci su uvezeni iz 

baze poprečnih profila 
Plovput-a

– Software može da obrati 
do 8 milliona tačaka

Obrada podataka



Batimetrijski prikaz u IENC-u
 Koristi se 7Cs Software (ENC Designer 4.5.0, 

ENC Analyzer 2.9.0.12, ENC Optimizer 2.5.0)

Obrada podataka



 Za pilot deonicu odabran je jedan od 
najkritičnijih i najdinamičnijih sektora – sektor 
APATIN

Odabir pilot deonice za prikaz dubina





 Izobate su kreirane u Terramodel-u i
importovane u ENC Designer korišćenjem DXF
Converter-a

Objavljivanje IENC-a sa batimetrijom



 Poslednji korak: Provera kvaliteta

Objavljivanje IENC-a sa batimetrijom



Objavljivanje IENC-a sa batimetrijom



 Prikupljanje podataka

 Obrada podataka
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Kratak pregled



Hvala na pažnji!
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